
JDSYSTEMS BVBA

Panasonic camera DMC-FT30EF-R
Artikelcode : PADMCFT30EFR

Panasonic DMC-FT30. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 16,1
MP, Beeldsensorformaat: 1/2.33", Type beeldsensor: CCD, Maximale
beeldresolutie: 4608 x 3456 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 6400.
Optische zoom: 4x, Digitale zoom: 4x, Brandpuntbereik: 4,5 - 18 mm. HD
type: HD, Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels.
Beeldschermdiagonaal: 6,86 cm (2.7"). PictBridge. Gewicht: 125 g. Kleur
van het product: Rood

€ 159,99

Kenmerken

Megapixels: 16.1 MP

Beeldsensorformaat: 1/2.33 "

Type beeldsensor: CCD

Maximale beeldresolutie: 4608 x 3456 Pixels

Fotoresolutie(s): 4608x3456, 3648x2736, 2560x1920, 2048x1536,
1280x960, 640x480, 4608x3072, 4608x2592, 3456x3456

Beeldstabilisator: Ja

Ondersteunde beeldverhoudingen: 1:1, 4:3, 16:9

Totaal aantal megapixels: 16.6 MP

Ondersteund beeldformaat: JPG

Optische zoom: 4 x

Digitale zoom: 4 x

Brandpuntbereik: 4,5 - 18 mm

Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv): 25 mm

Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv): 100 mm

Minimum aperture number: 3.9

Maximum aperture number: 13
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Lensstructuur (elementen/groepen): 11/10

Aantal aspheric elementen: 5

Auto focusing (AF) modes: Continue Auto Focus, Gezichtsherkenning,
Gezichtsherkenning, Autofocuspunt, Tracking Auto
Focus

Normaal scherpstelbereik (tele): 1 - ? m

Normaal scherpstelbereik (breed): 0.5 - ? m

Macro focusing bereik (wijd): 0.05 - ? m

Normal focusing bereik: 0.5 - ? / 1 - ? m

Macro focusing bereik (tele): 1 - ? m

Auto Focus (AF) assisteer straal: Ja

ISO gevoeligheid (min): 100

ISO gevoeligheid (max): 6400

ISO-gevoeligheid: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto

Blootstelling type: Auto

Belichtingsinstelling: Programma AE

Belichtingscorrectie: ± 2EV (1/3EV step)

Snelste camera sluiter snelheid: 1/1300 s

Langzaamste camera sluiter snelheid: 60 s

Flitser-modi: Auto, Vast ingesteld off, Vast ingesteld on,
Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie

Flits-bereik (tele): 1 - 3 m

Flits-bereik (wijd): 0,3 - 4,4 m

Video recording: Ja

Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels

HD type: HD

Videoresoluties: 640 x 480,1280 x 720 Pixels

Ondersteunde videoformaten: MP4

Ingebouwde microfoon: Ja

                                2 / 4



JDSYSTEMS BVBA

Ingebouwde luidsprekers: Ja

Audiosysteem: Mono

Intern geheugen: 220 MB

Compatibele geheugenkaarten: SD,SDHC,SDXC

Geheugenslots: 1

Beeldscherm: TFT

Beeldschermdiagonaal: 2.7 "

Beeldschermresolutie (numeriek): 230000 Pixels

Field of view: 100 procent

PictBridge: Ja

USB-versie: 2.0

Bluetooth: Nee

Wi-Fi: Nee

Near Field Communication (NFC): Nee

Witbalans: Auto, Bewolkt, Daglicht, Witgloeiend, Schaduw

Scene modes: Strand, Kinderen, Eten, Nachtportret, Panorama, Portret,
Sneeuw, Sporten, Zonsondergang, Surf, Onder water

Foto-effecten: Kunst, Zwart&Wit, Sepia, Helder

Zelfontspanner: 2.10 s

Camera afspelen: Diavoorstelling, Miniaturen

Camera-bestandssysteem: DCF,DPOF,Exif 2.3

On Screen Display (OSD)-talen: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans

Afspeel modi: Diashow, Zoom

Beeldbewerking: Bijsnijden, Hermeting

Kleur van het product: Rood

Vorstbestendig: Ja

Waterdicht: Ja

Energy Star-certificaat: Nee
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Vriesbestendig tot en met: -10 °C

Waterdicht tot: 8 m

Type stroombron: Batterij/Accu

Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Lithium-Ion (Li-Ion)

Accu/Batterij voltage: 3.6 V

Batterij leeftijd (CIPA standaard): 250 opnames

Capaciteit van de accu/batterij: 680 mAh

Ondersteund aantal accu's/batterijen: 1

Energy Star-certificaat: Nee

Breedte: 103.7 mm

Diepte: 19.7 mm

Hoogte: 58.3 mm

Gewicht: 125 g

Gewicht (inclusief batterij): 144 g

Draagriem: Ja

Inclusief acculader: Ja

Batterijen meegeleverd: Ja

Meegeleverde kabels: AC,USB

Meegeleverde software: PHOTOfunSTUDIO 9.0 SE

Afspeel modi: Diashow, Zoom

Ingebouwde flitser: Ja

Energy Star-certificaat: Nee

Type stroombron: Batterij/Accu

Ingebouwde luidsprekers: Ja
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